
Erweitern Sie das drahtlose 
Rückhaltesystem Ihres Haustieres
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Sie können den erlaubten Aufenthaltsbereich Ihres Haustieres mit 
zusätzlichen Transmittern erweitern.
Sie können die Abdeckung des drahtlosen Rückhaltesystems für Ihr Haustier vergrößern, indem Sie die Reichweite 
von 2 Transmittern überlappen. 

Das Überlappen der Reichweiten von 2 Transmittern erstellt einen durchgehenden Bereich für Ihr Haustier.

Sie können sogar verschiedene Modelle der drahtlosen PetSafe®-Transmitter kombinieren.

Die Reichweiten jedes Transmitters können Sie dem Produkthandbuch oder der Kurzanleitung entnehmen.
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Beispiel 1
Dieses Beispiel zeigt 2 Transmitter im Haus mit ordnungsgemäßer Überlappung. Dieses Layout bietet einen größeren 
erlaubten Aufenthaltsbereich für das Haustier im Umkreis des Hauses, als ein einziger Transmitter.
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Sie können den erlaubten Aufenthaltsbereich Ihres Haustieres mit 
zusätzlichen Transmittern erweitern.
Die maximale Reichweite beträgt bei jedem der drahtlosen PetSafe®-Rückhaltesysteme mindestens 27 Meter. 

Es empfiehlt sich, dass Sie 2 Transmitter in einem Abstand von maximal 45 Meter aufstellen. Das ergibt eine 
Überlappung der Reichweiten von 9 Metern.

Sie müssen den erlaubten Aufenthaltsbereich des Haustiers und die Reichweite mit dem Empfängerhalsband testen.
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Beispiel 2
Dieses Beispiel zeigt 2 Transmitter an separaten Standorten auf dem Grundstück mit ordnungsgemäßer Platzierung 
und Überlappung. Der Maximalabstand zwischen 2 Transmittern beträgt 45 Meter. Das ergibt eine Überlappung 
der Reichweiten von 9 Metern.
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Sicherheitsinformationen
Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Konformitätsinformationen durch, die den Produkten beiliegen, die Sie 
verwenden werden.

Um einen versehentlichen Reizimpuls zu verhindern, nehmen Sie das Empfängerhalsband vom 
Haustier ab, wenn es sich im Haus befindet.

Beispiel 3
Dieses Beispiel zeigt, wie 2 Transmitter NICHT aufgestellt werden sollten. Ohne Überlappung zwischen den 
2 Transmittern erhält Ihr Haustier statische Reizimpulse in dem Bereich zwischen den Reicheweitezonen. Die 
Überlappung der Reichweiten sollte mindesten 9 Meter betragen.
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