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VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen

Dette er symbolet på en sikkerhedsadvarsel. Det anvendes til at 
advare dig om potentielle risici for personskader. Overhold alle 
sikkerhedsmeddelelser, der følger efter dette symbol, for at undgå 
risiko for skade eller dødsfald.

ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, 
kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG angiver, når den bruges uden sikkerhedsadvarsels­
symbolet, en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere 
i skade på dit kæledyr.

BEMÆRK anvendes til at oplyse om sikre brugsmetoder uden 
relation til personskade.

•	 Nedsænk IKKE kontrolpanelet i vand. Enhedens underdel bør IKKE nedsænkes i vand 
på noget tidspunkt, da dette kan beskadige elektroniske komponenter.

•	 Placer IKKE noget oven på foderautomaten. Enheden starter automatisk. Rør den ikke.
•	 Foretag korrekt kassering af al emballage. Nogle genstande kan være pakket i 

polyposer; disse poser kan forårsage kvælning; opbevares utilgængeligt for børn 
og kæledyr.

•	 Lad IKKE små børn lege med, i eller omkring foderautomaten.
•	 For at reducere risikoen for personskade er det nødvendigt at holde nøje opsyn, når 

et apparat anvendes af eller i nærheden af børn.
•	 Kun beregnet til brug med hunde eller katte.
•	 Anvend IKKE denne foderautomat til hundehvalpe, kattekillinger, hunde eller katte, der 

ikke kan nå foderbakken, eller som har et fysisk handicap.
•	 Anvend IKKE udendørs. KUN TIL INDENDØRS HUSHOLDNINGSBRUG. Kontroller 

funktionen hyppigt for at sikre, at foderautomaten doserer korrekt.
•	 Kun til brug med tørfoder og de fleste typer semi-vådfoder.
•	 ANVEND IKKE vådfoder, dåsefoder eller fugtigt foder.
•	 Foderautomaten skal anbringes på en lige overflade.
•	 Inden den efterlades i længere tid, skal batterierne altid udskiftes med nye batterier.
•	 Placer IKKE fremmedlegemer i foderautomaten.
•	 Skil IKKE foderautomaten ad andet end komponenter ifølge anvisningerne i 

denne betjeningsvejledning.
•	 For at beskytte mod elektrisk stød må netledningen, hvis den bruges, eller stikket ikke 

placeres i vand eller andre væsker.

I det følgende kan der samlet henvises til Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe 
Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. og eventuelle andre datterselskaber eller 
varemærker tilhørende Radio Systems Corporation med ordene “vi” eller “os”.
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•	 Anvend kun tilbehør anbefalet eller solgt af producenten.
•	 Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i netledningen. Tag fat i stikket og 

ikke i netledningen, når du trækker stikket ud.
•	 Apparater må ikke betjenes, hvis deres netledning eller stik er beskadiget, eller hvis de 

ikke fungerer korrekt eller er blevet beskadiget. Ring straks til kundeservicecenteret for 
yderligere instruktioner.

•	 For at reducere risikoen for elektrisk stød må bærbare apparater ikke placeres eller 
opbevares på et sted, hvor de kan falde eller blive trukket ned i et badekar eller 
en håndvask.

•	 Træk altid et apparats stik ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, inden montering 
eller afmontering af dele og inden rengøring. Træk aldrig i netledningen for at trække 
stikket ud af stikkontakten.

•	 Brug ikke et apparat til andet end dets tiltænkte anvendelse.
•	 Hvis stikket til denne enhed bliver vådt, skal der slukkes for strømmen til den 

pågældende stikkontakt. Forsøg ikke at trække stikket ud.
•	 Efterse dette apparat, når det er blevet installeret. Sæt det ikke i en stikkontakt, hvis der 

er vand på netledningen eller stikket.
•	 Undgå at snuble i ledningen ved at anbringe den væk fra steder, hvor der gås frem 

og tilbage.

•	 Kæledyr må ikke tygge i eller sluge nogen dele. Hvis du er bekymret for netledningen, 
anbefales du at købe et ledningsrør (en hård plastikbeskytter), der fås hos de fleste 
isenkræmmere, til at beskytte netledningen.

•	 Forsøg ikke selv at reparere foderautomaten. 
•	 Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, bør der anvendes en 

forlængerledning med korrekte mærkedata. 
•	 Brug ikke foderautomaten til andet end dens tiltænkte anvendelse. Brugen af tilbehør, 

der ikke anbefales eller sælges af producenten, kan skabe usikre forhold. Foretag ikke 
ændringer på foderautomaten. 

•	 Foderautomaten må ikke installeres eller opbevares på steder, hvor den vil blive udsat 
for vejrforhold eller temperaturer under 4 °C. 

•	 Løft ikke foderautomaten i låget, den tragtformede beholder, skålen eller skålholderen. 
Løft og bær foderautomaten i den tragtformede beholders underdel med begge 
hænder, og hold enheden lodret. 

•	 Læs og overhold alle vigtige bemærkninger angivet på foderautomaten og 
i emballagen.

BEHOLD DISSE INSTRUKTIONER
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Mange tak, fordi du har valgt at købe et PetSafe® produkt. Du og dit kæledyr fortjener 
et venskab, der består af mindeværdige øjeblikke og fælles forståelse. Vores produkter 
og træningsanordninger forbedrer forholdet mellem kæledyr og deres ejere. Hvis du 
har spørgsmål angående vores produkter eller træning af dit kæledyr, 
er du velkommen til at besøge vores hjemmeside på www.petsafe.net 
eller kontakte vores kundeservicecenter. Du kan finde en liste med 
telefonnumre til vores kundeservicecentre på www.petsafe.net.

For at få mest mulig dækning ud af din garanti bedes du registrere dit produkt inden for 
30 dage på www.petsafe.net. Ved at registrere dit produkt og beholde din kvittering 
vil du få fuld garanti på produktet, og hvis du nogensinde får brug for at ringe til 
kundeservicecenteret, vil vi således også være i stand til at hjælpe dig hurtigere. Vigtigst 
af alt er, at dine følsomme oplysninger aldrig vil blive videregivet eller solgt til nogen. De 
komplette garantioplysninger er tilgængelige online på www.petsafe.net.
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Komponenter
BEMÆRK: Skålen og skålholderen transporteres inden i foderautomaten.

EN

Programmerbar 
digital foderautomat Betjeningsvejledning

Skålholder

Rustfri stålskål

4 D-celle, alkaliske batterier påkrævet. Batterier IKKE inkluderet.

Lynvejledning

Sådan fungerer systemet
Med sit stilrige og avancerede design giver Healthy Pet Simply Feed™ Programmerbar 
digital foderautomat dig ro i sindet, da du ved, at dit kæledyr får den rigtige portion 
på det rigtige tidspunkt, uanset om du er hjemme eller væk. Ved hjælp af en innovativ 
overføringsarm kontrollerer Healthy Pet Simply Feed™ konsekvent det foder, der 
doseres til dit kæledyr, i overensstemmelse med den portion og plan, du indstillede. 
Opsætningen er hurtig med fodringsplanerne til hunde eller katte med forudindstillede 
måltidsportioner, der doseres to gange om dagen. Brugervalget giver dig mulighed 
for at brugertilpasse din fodringsplan til op til 12 måltider om dagen, hvilket giver dig 
den bedste måde at administrere dit kæledyrs fodringsrutine på. Dette er især nyttigt, 
hvis specialiserede, mindre portioner er nødvendige hyppigere hver dag. Færre 
genpåfyldninger er nødvendige med den tragtformede beholders kapacitet på 5.678 ml 
(24 kopper) og gennemsigtige design til overvågning af foderniveauet. Desuden er 
den unikke valgmulighed langsom fodring den perfekte løsning til at hjælpe med et 
kæledyr, der sluger eller spiser for hurtigt, ved langsomt at dosere hvert måltid. Et planlagt 
måltid kan nemt doseres ved at trykke på en knap med valgmuligheden øjeblikkelig 
fodring. Valgmuligheden fodring på pause stopper foderautomatens dosering af foder 
midlertidigt, indtil pausetilstanden ophæves. Dette er nyttigt, hvis du vil springe et måltid 
over, eller hvis du tager væk et par dage med dit kæledyr. Det er nemt at programmere 
vha. LCD-skærmen og 5-knappers navigationen. Ideelt set via samarbejde med din 
dyrlæge om portioner og fodringshyppighed hjælper Healthy Pet Simply Feed™ dig 
med at holde dit kæledyrs korrekte vægt ved at give en konsekvent, portionskontrolleret 
fodringsrutine til opnåelse af et sundere, gladere kæledyr!
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Funktioner, knapper og indikatorer 

Set forfra

Overføringsarm

Kontrolpanel og
LCD-skærmindikatorer

Batteriholder

Låg til tragtformet 
beholder

Lågets 
fingergreb

Lågets lås

LCD-skærm 5-knappers 
navigation

Gummifødder

Batteridæksel

Kontrolpanel

Foderslisk

RøreanordningBagslisk

Strøm-
adapter

Langsom 
fodring

Batteri-
indikator

Måltids-
nummer

Knaplås Op-knap/visning 
eller indstilling af 

klokkeslæt

Højre-knap/
øjeblikkelig 

fodring

Enter-knap

Ned-knap/fodring 
på pause

Venstre-knap/
langsom fodring

Måltidsstørrelse
(kopper eller 

milliliter)

Klokkeslætsindikator
(12-timers eller 

24-timers format)

Forslisk

Tandhjul

AM- eller 
PM-indikator

Hunde-
funktion

Katte-
funktion

Bruger-
funktion

Læber

Rustfri stålskål, 
der kan fjernes

Skålholder, 
der kan fjernes

Tragtformet 
beholder

Knap til 
adskillelse af den 

tragtformede 
beholder

Strømudtag
Den tragtformede 

beholders underdel

Set bagfra

Krummebakke
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Nøgledefinitioner
5-knappers navigation: Gruppe med 5 knapper på kontrolpanelet med op-
pileknap, ned-pileknap, venstre-pileknap, højre-pileknap og Enter-/vælg-knap, der 
anvendes til at navigere på LCD-skærmen til programmering af foderautomaten.
Batteriholder: Placeret i bunden af den tragtformede beholders underdel med plads 
til 4 D-celle, alkaliske batterier.
Batteridæksel: Dækker og beskytter batteriholderen.
Skålholder: Plastikdel, der kan fjernes, som sættes på den tragtformede beholders 
underdel og anvendes til at holde den rustfri stålskål på plads. 
Knaplås: 5-knappers navigationen låser efter 2 minutters inaktivitet, og hængelåsikonet 
kommer frem på LCD-skærmen.
Kattefunktion: Standardfodringsplan for en kat. Foderautomaten er automatisk 
programmeret til to måltider på 59 ml (1/4 kop) om dagen klokken 08:00 (8 am) og 
17:00 (5 pm).
Kontrolpanel: Område foran på foderautomaten med 5-knappers navigation 
og LCD-skærm.
Overføringsarm: Bevæger foderet gennem den tragtformede beholder i dele på 
29 ml (1/8 kop) og doserer foderet gennem foderslisken og ned i den rustfri stålskål.
Hundefunktion: Standardfodringsplan for en hund. Foderautomaten er automatisk 
programmeret til to måltider på 473 ml (2 kopper) om dagen klokken 08:00 (8 am) og 
17:00 (5 pm).
Foderslisk: Åbning i den tragtformede beholders underdel og overføringsarm, hvor 
foderet passerer igennem og doseres i den rustfri stålskål.
Materialer godkendt til brug sammen med foder: Materiale godkendt til at komme 
i direkte kontakt med foder uden at skade foderet eller ændre farven, lugten eller smagen.
Tragtformet beholder:  Til tørfoder eller semi-vådfoder med en kapacitet på 
5.678 ml (24 kopper).
Tragtformet beholders underdel: Holder den tragtformede beholder og skål. 
Foderautomatens hoveddel med kontrolpanelet.
Låg til tragtformet beholder: Sættes oven på den tragtformede beholder for at 
dække foderet.
Knap til adskillelse af den tragtformede beholder: Tillader aftagning af den 
tragtformede beholder mhp. rengøring.
Funktionen øjeblikkelig fodring: Tillader dosering af næste, planlagte måltid vha. 
5-knappers navigation. 
LCD-skærm: Flydende krystalskærm til visuel visning af tekst og billeder mhp. nem 
programmering af foderautomaten. Placeret i kontrolpanelet på den tragtformede 
beholders underdel.
Måltidsnummer: Angiver, hvilket måltid, der programmeres. Op til 12 måltider 
kan planlægges.
Måltidsstørrelse: Angiver portionsstørrelsen på det programmerede måltidsnummer 
eller portionsstørrelsen på det næste, planlagte måltid. Kan indstilles til kopper, 
hvis 12-timers formatet anvendes, eller milliliter, hvis 24-timers formatet anvendes. 
Minimumstørrelsen for et måltid er 29 ml (1/8 kop), og maksimumstørrelsen for et måltid 
er 946 ml (4 kopper).
Funktionen fodring på pause: Gør det muligt at stoppe fodringsplanen midlertidigt 
uden behov for at reprogrammere eller slukke for strømmen. Der vil ikke blive doseret 
foder, førend pausetilstanden ophæves. Fortsætter iht. programmeringen med det næste, 
planlagte måltid, når pausetilstanden ophæves.
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Strømkonnektor:  Til tilslutning af foderautomaten til strømadapteren (sælges separat).
Serienummer: Entydigt identifikationsnummer tildelt hver foderautomat under 
fremstillingen, som er placeret inden i batteriholderen.
Funktionen langsom fodring: Sænker hastigheden, hvormed overføringsarmen 
doserer foder i skålen. Hvert planlagte måltid doseres langsomt i løbet af en periode på 
15 minutter. Dette er nyttigt til et kæledyr, der sluger eller spiser for hurtigt og således gør 
det sygt. Hvis langsom fodring er indstillet, gælder den alle planlagte måltider.
Rustfri stålskål: Opfanger foderet, når det doseres fra foderautomatens foderslisk, og 
den har en kapacitet på 1.183 ml (5 kopper).
Klokkeslætsindikator: Viser det nuværende klokkeslæt eller klokkeslættet for næste, 
planlagte måltid. Kan indstilles til 12-timers eller 24-timers format.
BEMÆRK: Hvis klokkeslættet er indstillet til et 12-timers format, indstilles måltidsstørrelsen 
automatisk til kopper. Hvis klokkeslættet er indstillet til et 24-timers format, indstilles 
måltidsstørrelsen automatisk til milliliter.
Brugerfunktion: Gør det muligt at brugertilpasse fodringsplanen ved indstilling af 
antal måltider (op til 12 om dagen), klokkeslæt for måltider og måltidsstørrelser fra 29 ml 
(1/8 kop) op til 946 ml (4 kopper).

Lynvejledning til ikoner og knapper
LYNVEJLEDNING TIL IKONER

IKON FUNKTION

18:00
KLOKKESLÆTSINDIKATOR - Viser det nuværende klokkeslæt 
eller klokkeslættet for næste, planlagte måltid. Kan indstilles til 12-timers 
eller 24-timers format.

KNAPLÅSINDIKATOR - Vises, når 5-knappers navigation er 
deaktiveret. Knapperne låser automatisk, når de ikke er i brug.

BATTERIINDIKATOR - Vises, når D-celle, alkaliske batterier er i 
brug og viser batteristrømmen.

STRØMADAPTERINDIKATOR - Vises, når strømadapteren er 
koblet til foderautomaten.

2
MÅLTIDSNUMMERINDIKATOR - Viser, hvilket måltid, der 
programmeres. Op til 12 måltider kan planlægges.

29 ml

MÅLTIDSSTØRRELSESINDIKATOR - Viser portionsstørrelsen på det 
programmerede måltidsnummer eller portionsstørrelsen på det næste, 
planlagte måltid, der skal doseres. Kan indstilles til kopper, hvis 12-timers 
formatet anvendes, eller milliliter, hvis 24-timers formatet anvendes.

dog
HUND - Fodringsplanen er indstillet til standardhund, som er to måltider 
af 473 ml (2 kopper) om dagen, klokken 08:00 (8 am) og 17:00 (5 pm).

cat
KAT - Fodringsplanen er indstillet til standardkat, som er to måltider af 
59 ml (¼ kop) om dagen, klokken 08:00 (8 am) og 17:00 (5 pm).
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usr
BRUGERFUNKTION - Fodringsplanen er indstillet til brugerfunktion 
med brugertilpassede måltidsnumre, klokkeslæt og portioner.

      INDIKATOR FOR LANGSOM FODRING - Vises, hvis 
foderautomaten er indstillet til funktionen langsom fodring, som doserer 
alle planlagte måltider ved en langsommere hastighed i løbet af en 
periode på 15 minutter.

INDIKATOR FOR FODRING PÅ PAUSE - Fodringsplanerne 
indstilles, og foderautomaten doserer ikke foder, førend 
pausetilstanden ophæves.

ØJEBLIKKELIG FODRING - Tryk på denne for øjeblikkeligt at 
dosere det næste, planlagte måltid. Kun et måltid i rækkefølge kan 
doseres øjeblikkeligt. Et måltid skal doseres automatisk, før øjeblikkelig 
fodring kan anvendes igen. 

KLOKKESLÆT - Tryk på dette for at se det nuværende klokkeslæt, 
eller tryk på det og bliv ved med at trykke for at indstille klokkeslættet.

LYNVEJLEDNING TIL 5-knappers NAVIGATION

KNAP BESKRIVELSE
OPSÆTNINGSTIL­
STANDENES FUNKTION

BETJENINGSTIL­
STANDENES FUNKTION

OP Øger valg Vis klokkeslæt/ændr 
klokkeslæt (hold i 
5 sekunder)

NED Sænker valg Sæt fodring på 
pause for at indstille 
måltider midlertidigt

VENSTRE Bevæger sig fra venstre mod 
højre gennem redigerbare 
felter på LCD-skærmen

Gå ind i/ud af funktionen 
langsom fodring

HØJRE Bevæger sig fra venstre mod 
højre gennem redigerbare 
felter på LCD-skærmen 

Øjeblikkelig fodring

ENTER Tryk på denne for 
at programmere 
opsætningsindstillinger 
på foderautomaten 

Vender tilbage til 
opsætningstilstanden for 
at ændre fodringsplanen 
(hold i 5 sekunder)

ENTER + OP Ikke relevant Lås 5-knappers 
navigation op

ENTER + 
VENSTRE

Ikke relevant Gør overføringsarmen klar 
med foder  
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Specifikationer
Programmering
•	 Tre tilgængelige valgmuligheder for planlægning af fodringen:  

Hund - Foderautomaten forudindstilles til to måltider af 473 ml (2 kopper) om dagen 
klokken 08:00 (8 am) og 17:00 (5 pm). Kat - Foderautomaten forudindstilles til to 
måltider af 59 ml (1/4 kop) om dagen klokken 08:00 (8 am) og 17:00 (5 pm). 
Bruger - Gør det muligt at brugertilpasse fodringsplanen ved indstilling af antal 
måltider, klokkeslæt for måltider og måltidsstørrelser. 

•	 Op til 12 måltider kan indstilles hver dag (hver 24 timer) i trin på 15 minutter.
•	 Portionsstørrelserne kan justeres fra 29 ml op til 946 ml (1/8 kop op til 4 kopper) i 

dele på 29 ml (1/8 kop).
•	 Funktionen langsom fodring – doserer langsomt den planlagte portion foder i løbet af 

en periode på 15 minutter for at hjælpe med at forebygge, at kæledyret sluger eller 
spiser for hurtigt.

•	 Øjeblikkelig fodring – doserer det næste, planlagte måltid ved at trykke på en knap 
vha. 5-knappers navigation. Fodringen fortsætter derefter iht. programmeringen med 
det planlagte måltid efter det doserede måltid. 

•	 Funktionen fodring på pause – stopper fodringsplanen midlertidigt og doserer ikke 
foder, førend pausetilstanden ophæves. Der fortsættes til det næste, planlagte måltid, 
når pausetilstanden ophæves.

Fodertyper
•	 Anvend kun tørfoder eller semi-vådfoder til hunde eller katte.
•	 Anvend IKKE dåsefoder, vådfoder eller fugtigt foder til hunde 

eller katte.

Kapacitet
•	 Den tragtformede beholder kan rumme cirka 5.678 ml (24 kopper) tørfoder 

eller semi-vådfoder.
•	 Skålen kan rumme op til 1.183 ml (5 kopper) tørfoder eller semi-vådfoder.
•	 Overføringsarmens doseringskapacitet er dele på 29 ml (1/8 kop).

Strøm
•	 Kræver 4 D-celle, alkaliske batterier. Batterier IKKE inkluderet.
•	 Batteriets forventede levetid er 1 år.
•	 Strømadapter tilgængelig som ekstraudstyr (sælges separat).
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BETJENINGSVEJLEDNING

Klargøring og samling af foderautomaten
1A.	Tag den ud af emballagen 

Når foderautomaten er taget ud af kassen og 
emballagen, skal komponenterne inden i den 
tragtformede beholder fjernes. Åbn låget ved at 
trække fingerlåsen bagud og derefter løfte låget 
op vha. fingergrebene. Tag alle komponenter ud 
af emballagen. 

Foretag korrekt kassering 
af al emballage. Nogle 
genstande kan være pakket 
i polyposer; disse poser 
kan forårsage kvælning; 
opbevares utilgængeligt for 
børn og kæledyr.

1B.	Rengør dele, der kan fjernes
Alle de dele, der kommer i kontakt med foderet, er fremstillet af BPA-fri materialer 
godkendt til brug sammen med foder og skal rengøres inden brug første gang. Disse 
dele er nemme at fjerne mhp. rengøring. De vaskbare dele er: den rustfri stålskål, 
skålholderen, låget til den tragtformede beholder, den tragtformede beholder og 
overføringsarmen. Den rustfri stålskål, skålholderen, låget til den tragtformede beholder 
og den tragtformede beholder tåler maskinopvask. Rengør kun overføringsarmen ved 
at vaske den i hånden med koldt eller varmt sæbevand. De vaskbare dele må 
nedsænkes i vand. Skyl, og lad alle dele lufttørre helt, inden du samler foderautomaten. 
Stil overføringsarmen lodret op med forslisken på en flad overflade til opnåelse af de 
bedste tørringsresultater. Brug IKKE varmt vand, nedsænk ikke den tragtformede 
beholders underdel i vand, og vask ikke overføringsarmen i opvaskemaskine. 

Nedsænk IKKE kontrolpanelet i vand. Enhedens underdel 
bør IKKE nedsænkes i vand på noget tidspunkt, da dette kan 
beskadige elektroniske komponenter.

Fjernelse af den tragtformede beholder: 
Tryk på knappen til adskillelse af den tragtformede 
beholder bag på foderautomaten, og løft derefter 
for at fjerne den. 

Trin1 
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Fjernelse af 
overførings
armen: 
Træk bagud i 
overføringsarmens 
røde lås for at 
låse op. Løft for at 
fjerne den.

1C.	Saml foderautomaten 
Kontroller, at 
alle dele er rene 
og helt tørre, 
inden du samler 
foderautomaten. 
Programmer og 
tryk IKKE på 
knapper, førend 
foderautomaten 
er helt samlet. Fyld 
den IKKE med 
foder, førend du 
bliver anvist herom i trin 2C.

Isætning af batterier:   
Tryk ind og løft tapperne for at fjerne 
batteriholderens dæksel i bunden af 
foderautomaten. Sæt 4 D-celle, alkaliske batterier i 
batteriholderen i overensstemmelse med 
batterianvisningerne (se billedet). 
Sæt batteridækslet på plads igen.

Installation af overføringsarmen:  Inden 
overføringsarmen  
installeres, skal  
én læbe på  
overføringsarmens  
bælte flugte med  
justeringspilene  
på siden af  
overføringsarmen.  
Installer  
overføringsarmen ved først at få foderslisken foran på overføringsarmen til at flugte 
med foderslisken foran på den tragtformede beholders underdel. Sænk bagsiden af 

Set indeni Set indeni
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overføringsarmen, og få den til at flugte med tandhjulet i den tragtformede beholders 
underdel. Tryk på overføringsarmens røde lås for at låse den på plads.

BEMÆRK: Hvis overføringsarmen ikke installeres korrekt, vil den røde lås ikke låse, 
og overføringsarmen vil bevæge sig op og ned. Hvis overføringsarmens bælte ikke 
flugter iht. anvisningerne, vil der desuden blive doseret forkerte måltidsstørrelser. 
Kontroller, at overføringsarmen er korrekt installeret, inden den tragtformede 
beholder installeres.

 
Installation af 
den 
tragtformede 
beholder: 
Få den bageste 
foderslisk på den 
tragtformede 
beholder til at 
flugte over 
overføringsarmens 
røreanordning. 
Kontroller, at overføringsarmens røreanordning er inde i bagslisken, og sænk den 
tragtformede beholder ned i underdelen. Tryk forsigtigt på den tragtformede 
beholder, indtil adskillelsesknappen klikker på plads.

BEMÆRK: Hvis den tragtformede beholder ikke installeres korrekt med 
røreanordningen inde i den bageste foderslisk, kan røreanordningen knække. 
Desuden vil der blive doseret forkerte måltidsstørrelser eller intet foder overhovedet. 

Installation af 
skålen: 
Skub tapperne 
på skålholderen i 
hullerne foran på 
foderautomaten, 
indtil tapperne 
låser på plads. 
Sæt skålen i 
holderen ved at 
placere bagsiden 
af skålen under foderslisken og vippe forsiden af skålen fremad, så den glider under 
kanten af holderen. Sænk bagsiden af skålen på plads. 

Adskillelsesknap
Røreanordning
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Trin2 
Indledende opsætning
2A.	Opsætning af klokkeslæt: 

Foderautomaten går automatisk i opsætningsfunktion, når batterierne er sat 
i, eller strømmen er tilsluttet. LCD-skærmen vil vise et blinkende 12-tal til indstilling 
af klokkeslætformatet.

BEMÆRK: Hvis klokkeslættet er indstillet til et 12-timers format, indstilles 
måltidsstørrelsens mål automatisk til kopper. Hvis klokkeslættet er indstillet til et 
24-timers format, indstilles måltidsstørrelsens mål automatisk til milliliter.

Indstilling af klokkeslæt:
1.	Når der er tændt for foderautomaten, vil 

LCD-skærmen vise et blinkende 12-tal til 
opsætning af klokkeslætformatet. Brug 
OP- eller NED-knapperne til at flytte med og 
vælge 12- eller 24-timers formatet. Tryk på 
HØJRE-knappen for at indstille tidsformatet.

24-timers format:
1.	Ved 24-timers format vil skærmen vise 0:00, 

og timefeltet vil blinke. Brug OP- eller NED-
knapperne til at gå igennem tallene for at 
indstille det aktuelle timetal. Tryk på HØJRE-
knappen for at gå til minutfeltet.

2.	Brug OP- eller NED-knapperne til at gå 
igennem tallene for at indstille det aktuelle minuttal. Tryk på HØJRE-knappen, når 
det aktuelle minuttal er indstillet, for at opsætte fodringsplanen.

12-timers format:
1.	Ved 12-timers format vil skærmen vise 12:00 

AM, og timefeltet vil blinke. Brug OP- eller 
NED-knapperne til at gå igennem tallene for 
at indstille det aktuelle timetal med det aktuelle 
AM- eller PM-klokkeslæt. Tryk på HØJRE-
knappen for at gå til minutfeltet. 

2.	Brug OP- eller NED-knapperne til at gå igennem tallene for at indstille det 
aktuelle minuttal. Tryk på HØJRE-knappen, når det aktuelle minuttal er indstillet, 
for at opsætte fodringsplanen.

2B.	Opsætning af fodringsplan: 
Når du har trykket på HØJRE-knappen i opsætningen af klokkeslættet, viser 
LCD-skærmen det netop indstillede klokkeslæt, og ordet dog blinker og opfordrer 
til indstilling af fodringsplanen. Healthy Pet Simply Feed™ har tre valgmuligheder 
for planlægning af fodringen: standardhund (dog), standardkat (cat) eller et 
brugervalg med mulighed for at brugertilpasse planen for dit kæledyr (usr).
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dog: Standardfodringsplan for en hund. Foderautomaten er forudindstillet til to 
måltider af 473 ml (2 kopper) om dagen klokken 08:00 (8 am) og 17:00 (5 pm).

cat: Standardfodringsplan for en kat. Foderautomaten er forudindstillet til to måltider 
af 59 ml (1/4 kop) om dagen klokken 08:00 (8 am) og 17:00 (5 pm).

usr: Brugervalget gør det muligt at brugertilpasse fodringsplanen ved indstilling 
af antal måltider, klokkeslæt for måltider og måltidsstørrelser. Op til 12 måltider 
kan planlægges hver dag (inden for en 24-timers periode). Klokkeslættene for 
måltiderne kan indstilles i trin på 15 minutter. Måltidsstørrelserne kan indstilles i dele 
af 29 ml (1/8 kop), hvor den mindste portion er på 29 ml (1/8 kop), og den største 
portion er på 946 ml (4 kopper).

Indstilling af standardfodringsplan (hund eller kat):
1.	Når du har trykket på HØJRE-knappen, når 

opsætningen af klokkeslættet er udført, viser 
LCD-skærmen klokkeslættet, og ordet dog 
blinker. Tryk på OP- eller NED-knapperne 
for at gå til dog eller cat for at vælge den 
ønskede standardfodringsplan.

2.	Når det ønskede valg vises, skal du trykke på 
HØJRE- eller ENTER-knappen for at vælge 
og gå ind i betjeningstilstanden (se afsnittet 
“Betjeningstilstand”). LCD-skærmen vil 
derefter vise klokkeslættet og størrelsen på det næste, planlagte måltid. 

Indstilling af brugertilpasset fodringsplan (bruger):
1.	For at indstille din egen fodringsplan, skal du 

trykke på OP- eller NED-knapperne for at gå 
til usr. 

2.	Tryk på HØJRE- eller ENTER-knappen for at 
åbne en måltidsmenu, der kan brugertilpasses. 
Dette vises i form af det blinkende 1-tal øverst 
på LCD-skærmen, som er måltid nummer 1. 
Klokkeslætsindikatoren 08:00 (8:00 AM, hvis 
indstillingen er et 12-timers format) bør være 
vist midt på skærmen, og måltidsstørrelsen 
på 473 ml (2 kopper, hvis indstillingen er et 
12-timers format) bør være vist i nederste, venstre hjørne af skærmen. Hvis et andet 
måltid blev opsat tidligere, vil klokkeslættet og størrelsen på det måltid blive vist.

3.	Tryk på HØJRE-knappen for at gå til timefeltet for at indstille klokkeslættet for måltid 1.

4.	Brug OP- eller NED-knapperne for at indstille timetallet for måltid 1. Hvis der er 
tale om et 12-timers format, skal klokkeslættet indstilles med den ønskede AM- 
eller PM-indstilling. Tryk på HØJRE-knappen for at gå til minutfeltet.

5.	Brug OP- eller NED-knapperne til at indstille minuttallet. Hvert klokkeslæt for et 
måltid kan indstilles i trin på 15 minutter. Tryk på HØJRE-knappen for at gå til 
feltet for måltidsstørrelsen.
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6.	Brug OP- eller NED-knapperne til at indstille den ønskede måltidsstørrelse. 

Måltidsstørrelsen kan justeres i dele på 29 ml (1/8 kop), hvor den mindste portion 
er på 29 ml (1/8 kop), og den største portion er på 946 ml (4 kopper). 

7.	Tryk på HØJRE-knappen for at gå tilbage til 
feltet for måltidsnummeret. Brug OP-knappen 
til at gå til næste måltid, som er måltid nummer 
2. LCD-skærmen bør vise klokkeslættet 17:00 
(5:00 PM, hvis der er tale om et 12-timers 
format) og måltidsstørrelsen på 473 ml 
(2 kopper), medmindre der tidligere er opsat 
et andet måltid. For at planlægge et andet måltid skal du trykke på HØJRE-
knappen for at gå til timefeltet for at indstille klokkeslættet. Gentag trin 4-7 for det 
antal måltider (op til 12), du ønsker at planlægge.

BEMÆRK: Op til 12 måltider kan planlægges. For de måltider ud af de 12 mulige, 
du ikke ønsker at planlægge, skal du lade felterne for måltidsstørrelse stå tomme 
eller indstille dem til “--- cup” eller “--- ml”.

8.	Vend tilbage til måltidsnummerfeltet, når du har programmeret det ønskede 
antal måltider. Tryk på og HOLD ENTER-knappen nede i 5 sekunder for at 
programmere fodringsplanen og åbne betjeningstilstanden (se afsnittet 
“Betjeningstilstand”). LCD-skærmen vil derefter vise klokkeslættet og størrelsen på 
det næste, planlagte måltid.

Måltidseksempel:

Omregning af kopper til milliliter

Kopper Milliliter

1/8 29

1/4 59

3/8 88

1/2 118

5/8 147

3/4 177

7/8 207

1    236

1 1/8 266

1 1/4 295

1 3/8 325

1 1/2 354

1 5/8 384

1 3/4 414

1 7/8 443

2     473

Omregning af kopper til milliliter

Kopper Milliliter

2 1/8 502

2 1/4 532

2 3/8 561

2 1/2 591

2 5/8 621

2 3/4 650

2 7/8 680

3    709

3 1/8 739

3 1/4 768

3 3/8 798

3 1/2 828

3 5/8 857

3 3/4 887

3 7/8 916

4    946
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2C.	Fyld med foder:

Anvend IKKE udendørs. KUN TIL INDENDØRS 
HUSHOLDNINGSBRUG. Kontroller funktionen hyppigt for 
at sikre, at foderautomaten doserer korrekt. Kun til brug med 
tørfoder og de fleste typer semi-vådfoder. ANVEND IKKE 
vådfoder, dåsefoder eller fugtigt foder. Foderautomaten skal 
anbringes på en lige overflade. 

Foderautomaten må ikke installeres eller opbevares på steder, hvor den 
vil blive udsat for vejrforhold eller temperaturer under 4 °C.

Placer foderautomaten på det ønskede sted. Fyld den tragtformede beholder med 
tørfoder eller semi-vådfoder, men ikke mere end at låget kan sættes på.
Påsætning af låg: Få fronttappen på låget 
til at flugte med hullet bag kontrolpanelet, og 
sæt den i. Sænk bagenden af låget, og skub 
nedad, indtil låsen klikker på plads.

Klargøring af overføringsarmen med 
foder: Hvis knapperne er låst, skal du trykke 
på ENTER- og OP-knapperne PÅ SAMME 
TID for at låse op. Tryk derefter på ENTER- og 
VENSTRE-knapperne PÅ SAMME TID for 
at gøre foderautomatens overføringsarm klar 
til at dosere foder. Slip knapperne, når du hører overføringsarmen bevæge sig og 
fylde hver del med foder til klargøring af det første, planlagte måltid. Stykker af foder 
kan doseres i skålen. Hæld doseret foder tilbage i den tragtformede beholder. Hver 
gang den tragtformede beholder er tom eller næsten tom og fyldes med foder igen, 
skal overføringsarmen være klargjort. 

BEMÆRK: Hvis overføringsarmen ikke er klar iht. anvisningerne, vil der ikke blive 
doseret måltider, eller forkerte måltidsstørrelser vil blive doseret. Kontroller, at 
overføringsarmen gøres korrekt klar med foder, hver gang der fyldes nyt foder i den 
tragtformede beholder.

Betjeningstilstand 
Når du går ind i betjeningstilstanden, vil LCD-skærmen vise klokkeslættet og størrelsen på 
det næste, planlagte måltid. De øvrige funktioner, der er tilgængelige i betjeningstilstanden, 
er: Funktionen langsom fodring, funktionen øjeblikkelig fodring og funktionen fodring på 
pause. Du kan desuden låse 5-knappers navigationen op, vise det aktuelle, indstillede 
klokkeslæt, ændre klokkeslættet eller tidsformatet og vende tilbage til opsætningsfunktionen 
for at ændre fodringsplanen.
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Knaplås
Efter 2 minutters inaktivitet vil 5-knappers navigationen 
låse for at forebygge dens utilsigtede brug. Låsikonet 
vil være vist i øverste, venstre hjørne til angivelse af, at 
knapperne er låst.

For at låse knapperne op:

1.	 Tryk på ENTER- og OP-knapperne PÅ SAMME TID for at låse 5-knappers 
navigationen op. Hængelåsikonet forsvinder fra LCD-skærmen.

Funktionen langsom fodring
Funktionen langsom fodring sænker hastigheden, hvormed overføringsarmen doserer 
foder i skålen. Overføringsarmen doserer langsomt hvert planlagte måltid i løbet af en 
periode på 15 minutter.  Denne funktion anvendes til alle planlagte måltider. Den er nyttig, 
hvis du har et kæledyr, der har tendens til at spise foderet for hurtigt, hvilket gør det sygt. 

Indstilling af funktionen langsom fodring:
1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på ENTER- 

og OP-knapperne PÅ SAMME TID for at 
låse op.

2.	 Tryk på VENSTRE-knappen. Ikonet for langsom 
fodring (skildpadde) vil være vist i nederste, højre hjørne.

Annullering af funktionen langsom fodring:
1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på ENTER- og OP-knapperne PÅ SAMME 

TID for at låse op.
2.	 Tryk på VENSTRE-knappen. Ikonet for langsom fodring forsvinder fra LCD-skærmen.

Funktionen øjeblikkelig fodring
Hvis du ønsker at fodre dit kæledyr før næste, planlagte måltid, kan du benytte 
funktionen øjeblikkelig fodring. Denne doserer øjeblikkeligt det næste, planlagte måltid, 
når du trykker på en knap. Foderautomaten holder kontrol med denne aktivitet, og to 
på hinanden følgende måltider KAN IKKE doseres øjeblikkeligt. Endnu en øjeblikkelig 
fodring kan ikke doseres, førend det planlagte måltid efter det næste måltid doseres 
som programmeret.

Indstilling af funktionen øjeblikkelig fodring:

1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på ENTER- og OP-knapperne PÅ SAMME 
TID for at låse op.

2.	 Tryk på HØJRE-knappen, og foderautomaten vil øjeblikkeligt dosere det næste, 
planlagte måltid.  LCD-skærmen vil vise måltidet efter det næste, der er planlagt. 



	 www.petsafe.net	 123

FI
D

A
SV

EN
N

O

Funktionen fodring på pause
Healthy Pet Simply Feed™ gør det muligt at stoppe planlagte måltider midlertidigt uden 
behov for at reprogrammere eller slukke for strømmen ved at sætte foderautomaten 
i funktionen fodring på pause. Når den er i funktionen fodring på pause, vil den 
tragtformede beholder ikke dosere foder i skålen. Funktionen fodring på pause anvendes 
også under rengøring for at holde foderautomatens overføringsarm synkroniseret med 
fodringsplanen. Funktionen fodring på pause skal annulleres, for at foderautomaten kan 
genoptage doseringen af de planlagte måltider.

Indstilling af funktionen fodring på pause:

1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på ENTER- 
og OP-knapperne PÅ SAMME TID for at 
låse op.

2.	 Tryk på NED-knappen, og LCD-skærmen vil vise 
“ll” til angivelse af, at funktionen fodring på pause er indstillet.

Annullering af funktionen fodring på pause:
1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på ENTER- og OP-knapperne PÅ SAMME 

TID for at låse op. 
2.	 Tryk på NED-knappen, indtil pauseindikatoren “ll” forsvinder fra LCD-skærmen, og 

det næste, planlagte måltid vises.

Visning/ændring af klokkeslæt
I betjeningstilstand kan du vise det indstillede klokkeslæt under trinene i den indledende 
opsætning. Du kan også ændre klokkeslættet eller tidsformatet, hvis du flytter til en anden 
tidszone eller land eller ifm. skift mellem sommer- og vintertid.

Visning af klokkeslæt:
1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på ENTER- og OP-knapperne PÅ SAMME 

TID for at låse op.
2.	 Tryk på OP-knappen, og klokkeslættet vil blive vist på LCD-skærmen. 

HOLD IKKE knappen nede i 5 sekunder eller mere, da du i så fald vil gå ind 
i tidsopsætningsmenuen.

Ændring af klokkeslætformatet:
1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på og holde ENTER- og OP-knapperne nede 

PÅ SAMME TID for at låse op.
2.	 Tryk på og HOLD OP-knappen nede i 5 sekunder. Tidsopsætningsmenuen vil være 

vist, og timefeltet blinker.
3.	 Tryk på VENSTRE-knappen, og et blinkende 12-tal vil blive vist på LCD-skærmen. 

Brug OP- eller NED-knapperne til at flytte med og vælge 12- eller 24-timers 
formatet. Anvend trin 3 og 4 under “Ændring/indstilling af klokkeslæt” herunder for at 
indstille det aktuelle timetal og minuttal.
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Ændring/indstilling af klokkeslæt:
1.	 Hvis knapperne er låst, skal du trykke på ENTER- og OP-knapperne PÅ SAMME 

TID for at låse op.
2.	 Tryk på og HOLD OP-knappen nede i 5 sekunder. Tidsopsætningsmenuen vil være 

vist, og timefeltet blinker.
3.	 Brug OP- eller NED-knapperne til at gå igennem tallene for at indstille det aktuelle 

timetal til 24-timers formatet. Brug OP- eller NED-knapperne i 12-timers formatet til at 
gå igennem tallene for at indstille det aktuelle timetal med det aktuelle AM- eller PM-
klokkeslæt. Tryk på HØJRE-knappen for at gå til minutfeltet.

4.	 Brug OP- eller NED-knapperne til at gå igennem tallene for at indstille det aktuelle 
minuttal. Tryk på ENTER- eller HØJRE-knappen, når det aktuelle minuttal er indstillet, 
for at programmere et nyt klokkeslæt.

Opsætningsfunktion
Hvis du ønsker at ændre, tilføje eller slette et planlagt måltid, skal du vende tilbage til 
opsætningsfunktionen. Du kan endda justere måltider, hvis indstillingen for fodringsplanen 
er standardhund eller standardkat.

BEMÆRK: Valgmulighederne standardhund og standardkat er beregnet som 
hurtig opsætning til brug første gang. Den eneste måde, du kan vende tilbage 
til en standardfodringsplan, er ved at fjerne batterierne eller strømadapteren fra 
foderautomaten, vente i 10 sekunder og sætte dem i igen. Dette vil føre dig tilbage 
gennem trinene i den indledende opsætning.

For at vende tilbage til opsætningsfunktion:

1.	 HOLD ENTER-knappen nede i cirka 5 sekunder i betjeningstilstand. LCD-
skærmen vender tilbage til måltidsmenuen og viser det første, aktuelt planlagte måltid.

2.	  Se trin 2-8 i afsnittet “Indstilling af brugertilpasset fodringsplan 
(bruger)” for yderligere information om ændring af måltidsindstillingerne.

Afslutning af opsætningsfunktion:

Vend tilbage til måltidsnummerfeltet, når du har programmeret det ønskede antal 
måltider. Tryk på og HOLD ENTER-knappen nede i 5 sekunder for at programmere 
fodringsplanen. På denne måde vender foderautomaten tilbage til betjeningstilstand, 
og skærmen vil vise det næste, planlagte måltid.
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Pleje og rengøring 
Healthy Pet Simply Feed™ kan skilles ad mhp. nem rengøring. De vaskbare dele er:  
den rustfri stålskål, skålholderen, låget til den tragtformede beholder, den tragtformede 
beholder og overføringsarmen. Den rustfri stålskål, skålholderen, låget til den tragtformede 
beholder og den tragtformede beholder tåler maskinopvask. Rengør kun overføringsarmen 
ved at vaske den i hånden med koldt eller varmt sæbevand. De vaskbare dele må 
nedsænkes i vand. Skyl, og lad alle dele lufttørre helt, inden du samler foderautomaten. 
Brug IKKE varmt vand, nedsænk ikke den tragtformede beholders 
underdel i vand, og vask ikke overføringsarmen i opvaskemaskine.

Nedsænk IKKE kontrolpanelet i vand. Enhedens underdel bør IKKE 
nedsænkes i vand på noget tidspunkt, da dette kan beskadige 
elektroniske komponenter.

Rengøring af foderautomaten:
1.	Hvis der er foder i foderautomaten, skal du trykke på OP- og ENTER-knapperne 

PÅ SAMME TID for at låse 5-knappers navigationen op. Kør derefter cyklussen 
“Klargøring af overføringsarmen med foder” ved at trykke på ENTER- og 
VENSTRE-knapperne PÅ SAMME TID. Dette vil dosere tilbageværende foder 
i overføringsarmen og den tragtformede beholder i skålen. Gentag “Klargøring af 
overføringsarmen med foder”, indtil der ikke doseres mere foder, eller 
foderautomaten bare doserer nogle få stykker foder.

2.	Indstil foderautomaten til FUNKTIONEN 
FODRING PÅ PAUSE. Dette holder 
overføringsarmen synkroniseret med 
fodringsplanen, når den samles igen.

3.	Tag den rustfri stålskål ud af skålholderen ved 
først at løfte den bageste del af skålen op og derefter den forreste del. 

4.	Fjern låget ved at trække fingerlåsen 
bagud og derefter løfte op vha. 
fingergrebene (se afsnittet “Tag den 
ud af emballagen”).

5.	Fjern den tragtformede beholder ved 
at trykke på knappen til adskillelse af 
den tragtformede beholder bag på 
foderautomaten, og løft derefter for 
at fjerne den (se afsnittet “Rengør dele, der kan fjernes”).

6.	Fjern overføringsarmen ved at trække bagud i overføringsarmens røde lås for at 
låse op. Løft for at fjerne den (se afsnittet “Rengør dele, der kan fjernes”). 

7.	Fjern overføringsarmens krummebakke ved at trykke forsigtigt på siderne af den og 
trække ned.

8.	Fjern 
skålholderen 
ved at frigøre 
en af tapperne 
på indersiden af 
foderautomatens 
underdel vha. en 
fingernegl eller 
skruetrækker, og 
træk samtidigt 
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forsigtigt ned i samme side af skålholderen fra ydersiden. Frigør den anden tap, 
og træk den anden side af skålholderen ned. 

9.	Den rustfri stålskål, skålholderen, låget til den tragtformede beholder og den 
tragtformede beholder tåler maskinopvask. Overføringsarmen må kun vaskes 
i hånden. Nedsænk overføringsarmen og krummebakken i koldt eller varmt 
sæbevand, og vask dem i hånden. Brug en rengøringsbørste eller tandbørste til 
at fjerne snavs og rester af foder fra overføringsarmens bælte. Skyl, og lad dem 
lufttørre helt. Stil overføringsarmen lodret op med forslisken på en flad overflade til 
opnåelse af de bedste tørringsresultater. 

10.	 Kontroller, at alle dele er helt tørre. Sæt krummebakken i overføringsarmen igen. 
Saml foderautomaten igen, og sørg for, at overføringsarmen flugter og installeres 
korrekt (se afsnittet “Saml foderautomaten”).

11.	 Når den er samlet igen, skal du sørge for at annullere FUNKTIONEN 
FODRING PÅ PAUSE (se afsnittet “Funktionen fodring på pause”).

12.	 Efter genpåfyldning af foder skal du sørge for at trykke på ENTER- og 
VENSTRE-knapperne PÅ SAMME TID for således at gøre foderautomatens 
klargøringsarm klar til at dosere foder. Du bør høre overføringsarmen bevæge sig 
og fylde hver del med foder til det første, planlagte måltid.

Brug af strømadapter 
Healthy Pet Simply Feed™ 
er batteridrevet men 
har et strømadapterstik 
bag på foderautomaten 
(strømadapteren 
sælges separat). 
Hvis strømadapteren 
anvendes til brug 
af foderautomaten, 
fungerer batterierne som en backup-strømkilde i tilfælde af, at strømmen bliver afbrudt. 
Når strømadapteren anvendes som strømkilde, vil strømadapterikonet være vist øverst 
på LCD-skærmen.
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Fejlfinding
Svarene på disse spørgsmål bør hjælpe dig med at løse de fleste problemer, du måtte 
have med foderautomaten. Gør de ikke det, bedes du kontakte vores kundeservicecenter.

FEJLFINDING
PROBLEM LØSNING
5-knappers 
navigation er låst/
knapperne virker ikke.

•	 Knapperne låser automatisk efter 2 minutters inaktivitet. Tryk 
på OP- og ENTER-knapperne PÅ SAMME TID for at 
låse 5-knappers navigationen op.

Den tragtformede 
beholders låg sidder 
ikke ordentligt fast.

•	 Kontroller, at overføringsarmens røreanordning er placeret 
inde i den tragtformede beholders bageste foderslisk med 
adskillelsesknappen låst på plads (se “Installation af 
den tragtformede beholder”).

•	 Kontroller, at overføringsarmen er installeret, således 
at foderslisken og tandhjulet flugter korrekt inde i den 
tragtformede beholders underdel, og at overføringsarmens 
lås låser på plads (se afsnittet “Installation 
af overføringsarmen”).

Den tragtformede 
beholder sidder ikke 
ordentligt fast.

•	 Kontroller, at overføringsarmens røreanordning er placeret 
inde i den tragtformede beholders bageste foderslisk med 
adskillelsesknappen låst på plads (se “Installation af 
den tragtformede beholder”).

•	 Kontroller, at overføringsarmen er installeret, således 
at foderslisken og tandhjulet flugter korrekt inde i den 
tragtformede beholders underdel, og at overføringsarmens 
lås låser på plads (se afsnittet “Installation 
af overføringsarmen”).

Overføringsarmens 
røde lås vil ikke låse.

•	 Kontroller, at overføringsarmen er installeret, således 
at foderslisken og tandhjulet flugter korrekt inde i 
den tragtformede beholders underdel (se afsnittet 
“Installation af overføringsarmen”).
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Doserer ikke de 
programmerede 
måltidsstørrelser 
eller foder i det 
hele taget.

•	 Kontroller, at den tragtformede beholder er fyldt med foder.
•	 Kontroller, om foderautomaten er i funktionen fodring 

på pause. Foderautomaten doserer ikke foder, førend 
pausetilstanden ophæves (se afsnittet “Funktionen 
fodring på pause”).

•	 Kontroller, at foderautomaten ikke er i opsætningsfunktion. 
Foderautomaten skal være i betjeningstilstand for at dosere 
foder (se afsnittet “Opsætningsfunktion”)

•	 Sørg for kun at bruge tørfoder eller semi-vådfoder.
•	 Kontroller, om LCD-skærmen viser en fejl.
•	 Kontroller, at overføringsarmens røreanordning er placeret 

inde i den tragtformede beholders bageste foderslisk med 
adskillelsesknappen låst på plads (se “Installation af 
den tragtformede beholder”).

•	 Overføringsarmens bælte er måske ikke blevet installeret, 
så det flugter korrekt, overføringsarmen er måske ikke 
synkroniseret med motoren, eller cyklussen “klargøring af 
overføringsarmen med foder” blev måske ikke kørt, da den 
tragtformede beholder blev fyldt med foder igen. Tøm foderet, 
og fjern den tragtformede beholder og overføringsarmen. 
Geninstaller overføringsarmen (se afsnittet “Installation af 
overføringsarmen”). Tryk på ENTER- og VENSTRE-
knapperne PÅ SAMME TID for at deaktivere og aktivere 
overføringsarmen. Fjern overføringsarmen igen, og få 
læben på overføringsarmen til at flugte med pilene på 
siden af overføringsarmen (se afsnittet “Installation af 
overføringsarmen”). Installer overføringsarmen og den 
tragtformede beholder igen. Fyld op med foder igen. Tryk 
på ENTER- og VENSTRE-knapperne PÅ SAMME TID, 
indtil overføringsarmen begynder at bevæge sig og fyldes 
med foder.

•	 Måltidsstørrelsen/portionen kan være en smule unøjagtig 
grundet den anvendte type tørfoder eller semi-vådfoder. 
Forsøg at justere måltidsstørrelserne henholdsvist (hvis 
foderautomaten f.eks. doserer 29 ml (1/8 kop) mindre end 
programmeret, skal du øge måltidsstørrelsen med 29 ml 
(1/8 kop)).

Doserer 
ekstra måltider.

•	 For de måltider ud af de 12 mulige, du ikke ønsker at 
planlægge, skal du lade feltet for måltidsstørrelse stå tomt 
eller indstille det til “--- cup” eller “--- ml”. Vend tilbage til 
opsætningsfunktionen ved at trykke på og holde ENTER-
knappen nede i 5 sekunder. Brug knapperne til at kontrollere 
hvert af de 12 måltider, og kontroller, at måltidsstørrelserne 
er indstillet til “--- cup” eller “--- ml” for alle de måltider, 
du ikke ønsker at planlægge (se afsnittet “Indstilling af 
brugertilpasset fodringsplan (bruger)”).
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Doserer 
foderet langsomt.

•	 Kontroller, om funktionen langsom fodring er indstillet på 
foderautomaten med visning af indikatoren for langsom 
fodring i nederste, højre hjørne af LCD-skærmen. Hvis 
langsom fodring er indstillet, gælder den alle planlagte 
måltider (se afsnittet “Funktionen langsom fodring”).

•	 Sørg for kun at bruge tørfoder eller semi-vådfoder.

Doserer ikke 
måltider på 
de planlagte 
tidspunkter.

•	 Husk, at måltiderne kun kan planlægges inden for trin på 
15 minutter (f.eks.: 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 eller 18:00 
(5:00, 5:15, 5:30, 5:45 eller 6:00 pm)).

•	 Kontroller uret for at sikre, at klokkeslættet er indstillet korrekt 
(se afsnittet “Visning/ændring af klokkeslæt”).

Fejlskærm F01 •	 Kontroller, at overføringsarmens røreanordning er placeret 
inde i den tragtformede beholders bageste foderslisk med 
adskillelsesknappen låst på plads (se “Installation 
af den tragtformede beholder”). Alle planlagte 
fodringer vil stoppe, indtil fejlen er ryddet. Tryk på ENTER-
knappen for at rydde fejlen. Når den er ryddet, fortsætter 
foderautomaten med næste, planlagte måltid.

•	 Motoren er blokeret. Alle planlagte fodringer vil stoppe, 
indtil fejlen er ryddet. Tryk på ENTER-knappen for at rydde 
fejlen. Når den er ryddet, fortsætter foderautomaten med 
næste, planlagte måltid.

•	 Hvis F01-fejlen gentager sig eller fortsætter, skal du skille 
foderautomaten ad og rengøre den samt sørge for at 
rengøre overføringsarmen grundigt (se afsnittet “Pleje 
og rengøring”).

Fejlskærm F02 •	 Knap- eller motorobstruktion eller -fejl. 
Kontakt kundeservicecenteret.

Reservedele og tilbehør 
Du kan købe reservedele eller tilbehør til din foderautomat ved at besøge 
www.petsafe.net, hvor du kan finde en forhandler nær dig og en liste med telefonnumre 
til vores kundeservicecentre i dit område.
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Brugsbetingelser 
og ansvarsbegrænsning
1.	  Brugsbetingelser 

Brugen af dette produkt er underkastet din accept uden ændring af de heri indeholdte 
betingelser, vilkår og notifikationer. Brugen af dette produkt forudsætter accept af alle 
sådanne vilkår, betingelser og notifikationer. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse 
betingelser, vilkår og notifikationer, bedes du returnere produktet i ubrugt stand i den 
originale emballage og for egen regning og risiko til det relevante kundeservicecenter 
sammen med købsbeviset for at opnå fuld refundering af beløbet.

2.	 Korrekt brug 
Hvis du er i tvivl, om dette produkt egner sig til dit kæledyr, bedes du rådføre dig 
med dyrlægen eller en autoriseret træner inden brug. Korrekt brug inkluderer uden 
begrænsning gennemgang af hele betjeningsvejledningen samt alle erklæringer med 
specifikke sikkerhedsoplysninger.

3.	 Ingen ulovlig eller forbudt brug 
Dette produkt er udelukkende udformet til brug med kæledyr. Brugen af dette produkt 
til andre formål end de tiltænkte kan resultere i overtrædelse af national, regional eller 
lokal lovgivning.

4.	  Ansvarsbegrænsning 
I intet tilfælde skal Radio Systems Corporation eller dennes tilknyttede selskaber 
kunne holdes ansvarlige for (i) eventuelle indirekte, strafferetlige, hændelige, særlige 
skader eller følgeskader og/eller (ii) eventuelle tab eller skader af nogen art, uanset 
om disse opstår som resultat af eller ifm. misbrug af dette produkt. Køberen påtager 
sig alle risici og ansvar for brugen af dette produkt i så vid udstrækning, som loven 
tillader det. 

5.	 Ændring af vilkår og betingelser 
Radio Systems Corporation forbeholder sig retten til at ændre vilkår, betingelser og 
notifikationer for dette produkt fra tid til anden. Hvis du har modtaget meddelelse om 
sådanne ændringer inden ibrugtagning af dette produkt, vil disse ændringer være 
bindende for dig, som var de inkorporeret heri.
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Overholdelse af forskrifter

Dette udstyr overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet og lavspænding. 
Uautoriserede ændringer eller modifikationer af produktet, der ikke er godkendt af 
Radio Systems Corporation, kan udgøre en overtrædelse af EU's forskrifter, kan annullere 
brugerens tilladelse til at bruge udstyret og vil annullere garantien. 

Overensstemmelseserklæringen kan findes på: 
http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php.

Garanti
Begrænset, toårig, ikke-overdragelig garanti

Dette produkt har den fordel, at det dækkes af en begrænset producentgaranti. 
De komplette oplysninger om den gældende garanti for dette produkt samt dens 
betingelser kan findes på www.petsafe.net og/eller rekvireres ved at kontakte dit 
lokale kundeservicecenter.

Europa – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, 
Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

Vigtige genbrugsråd
Overhold venligst bestemmelserne for affald af elektrisk og elektronisk udstyr i dit land. 
Dette udstyr skal sendes til genbrug. Kasser ikke udstyret sammen med normalt affald, hvis 
du ikke længere har brug for det. Returner det til det sted, hvor det blev købt, så det kan 
blive bortskaffet via vores genbrugssystem. Hvis dette ikke er muligt, bedes du kontakte 
kundeservicecentret for yderligere information. 



Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932

(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square 

Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 76 892 0427

www.petsafe.net

400-2017-44

©2016 Radio Systems Corporation

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your 
pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment 

Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste 
Management and Play & Challenge products, please visit www.petsafe.net.

PetSafe®-tuotteet on suunniteltu sinun ja lemmikkisi suhteen parantamiseksi. 
Lisätietoja laajasta tuotevalikoimastamme, johon sisältyvät hallintajärjestelmät, 

koulutusjärjestelmät, haukunestolaitteet, lemmikin ovet, terveys- ja 
hyvinvointituotteet, jätehuolto sekä lelu- ja aktivointituotteet, on saatavilla 

verkkosivulta www.petsafe.net.

PetSafe® produkter är gjorda för att förbättra relationen mellan dig och ditt 
husdjur. Om du vill veta mer om vårt breda produktutbud, som omfattar 

begränsningssystem, dressyrsystem, skallkontroll, husdjursluckor, hälsa och 
välbefinnande, spillningshantering samt produkter för lekar och utmaningar kan 

du besöka www.petsafe.net.

PetSafe®-produktene er laget for å forsterke forholdet mellom deg og kjæledyret 
ditt. Hvis du vil lære mer om vårt omfattende produkttilbud, som inkluderer 

avgrensningssystemer, dressursystemer, bjeffekontroll, dyreluker, helse og velvære 
og leke- og utfordringsprodukter, kan du se www.petsafe.net.

PetSafe® produkterne er designet til at forbedre forholdet mellem dig og dit 
kæledyr. For at lære mere om vores omfattende produktsortiment, der inkluderer 

indhegningssystemer, træningssystemer, gø-kontrol, døre til kæledyr, produkter til 
sundhed og velvære, affaldshåndtering samt leg og udfordring, er du velkommen 

til at besøge www.petsafe.net.


